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Eurofins Scientific Finland Oy

                            ANALYYSITILAUSLOMAKE
Viikinportti 2, 00790 Helsinki
Näytteiden vastaanotto: puh. 044 7819006, e-mail: VastaanottoHelsinki@eurofins.fi
Tulokset: e-mail: Environment@eurofins.fi

Tilaaja/Yhteyshenkilö:_______________________________________________Puh:______________
Tulosten toimitusosoite (email): ________________________________________________________
Laskutusosoite: ______________________________________________________________________
Laskun viite:__________________________________ Tarjouksen numero:_____________________
Näytteenottopaikka:________________________________________ Näyte otettu: ___ . ___ . 20____
Näytteenottaja:______________________________     Näytetyyppi: □ Maa  □Betoni  / Tiili_______ %
□ Tutkimustodistus myös paperilla postitse                                  
  □Tuhka    □Muu_______________
Haluttu analyysiaika:    □Normaali 14 vrk       □ Pika 5-7 vrk      □ Kolonnitesti, normaalisti n. 2 kk
Näytteet: 1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________
Näyte:
Kaatopaikkakelpoisuustutkimus:
	1.
	2.
	3.
	Analyysit alkuperäisestä näytteestä: 

	
	
	
	 BTEX, PCB, C10-C40, PAH

	
	
	
	 Happoneutralisointikapasiteetti (ANC) 9-vaiheisena asetuksen 331/2013 ja EN15364 mukaisesti

	
	
	
	 Happoneutralisointikapasiteetti (ANC) 5-vaiheisena EN15364 mukaillen

	
	
	
	 Happoneutralisointikapasiteetti (ANC) 1-vaiheisena EN 15364 mukaillen

	
	
	
	 As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn

	
	
	
	 TOC, pH

	
	
	
	2-vaiheinen ravistelutesti EN 12457-3

	
	
	
	Kolonnitesti CEN/TS 14405

	
	
	
	Liukoisuusominaisuudet:

	
	
	
	 As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn

	
	
	
	 Kloridi, fluoridi, sulfaatti, fenoli-indeksi, DOC, TDS

	
	
	
	 Suppea vertailu asetuksen 331/2013 (Kaatopaikkakelpoisuus) liukoisten pitoisuuksien raja-arvoihin


Näyte:
Hyötykäyttökelpoisuustutkimus (betoni yms.):
	1.
	2.
	3.
	Analyysit alkuperäisestä näytteestä: 

	
	
	
	 Perustutkimus: PCB, PAH, C10-C40, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn

	
	
	
	 2-vaiheinen ravistelutesti EN 12457-3, josta liukoisuusominaisuudet:

	
	
	
	 Perustutkimus: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn, fluoridi, sulfaatti, kloridi, DOC

	
	
	
	 Suppea vertailu asetuksien 591/2006 + 403/2009 (MARA) raja-arvoihin


Näyte:
Hyötykäyttökelpoisuustutkimus (tuhka):
	1.
	2.
	3.
	Analyysit alkuperäisestä näytteestä: 

	
	
	
	 Perustutkimus: PCB, PAH, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Pb, V, Zn

	
	
	
	 2-vaiheinen ravistelutesti EN 12457-3, josta liukoisuusominaisuudet:

	
	
	
	 Perustutkimus: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn, fluoridi, sulfaatti, kloridi, DOC

	
	
	
	 Suppea vertailu asetuksien 591/2006 + 403/2009 (MARA) raja-arvoihin


Lisätietoja:____________________________________ Tilaajan allekirjoitus:_________________
Tekemällä tilauksen asiakas sitoutuu noudattamaan Eurofins Scientific Finland Oy:n myyntiehtoja. 
V.1_010416
